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UPnP - Hilfe

UPNP (Universal Plug and Play) unterstiitt Gerate wie Internetgerate und -
‘computer beim Zugriff auf das Netzwerk und beim Herstellen von
Verbindungen zu anderen Geraten. UPnP-Gerate konnen automatisch die
Dienste von anderen registrierten UPnP-Geraten im Netzwerk erkennen

UPnP aktivieren

UPNP kann fur automatische Geratekonfiguration aktiviert oder deakdiviert
‘werden_ Standardmaig ist UPnP akiviert Wenn es deaktiviertst, erlaubt
der Router keinem Gerat die automatische Steuerung der
Routerressourcen, 2 B. Portweiterleitung (Zuordnung).

Bekanntmachungsperiode

Die Bekanntmachungsperiode gibt an, wie oft der Router seine UPnP-
Information (per Broadcast) bekannt gibt Diese Einstellung kann einen Wert
von 1 bis 1440 Minuten annehmen. Die Standardperiode sind 30 Minuten.
Kirzere Perioden stellen sicher, dass Knoten den akiuellen Gertestatus
haben, jedoch nur auf Kosten hoheren Netzwerkverkehrs. Langere Perioden
‘gehen 2u Lasten der Aktualitat des Geratestatus, konnen jedoch den
Netzwerkverkehr drastisch verringer.

Bekanntmachungslebensdauer

Die Lebensdauerfir die Bekannimachung wird in Hops (Schritten) fir jedes
gesendete UPnP-Paket gemessen. Ein Hop ist die Anzahl der Schrite, die
flr die Weitergabe for jede UPNP-Bekanntmachung zulassig sind, bevor sie
entiernt wird. Die Anzahl der Hops kann zwischen 1 und 255 ligen. Der
‘Standardwerfir die Bekannimachungslebensdauerist 4 Hops. Dieser
Wert solle fir die meisten privaten Netzwerke ausreichend sein. Wenn Sie
feststellen, dass einige Gerate nicht aktualisiert oder korrekt erreicht
‘werden, kann es notwendig werden, diesen Wert ein wenig 2u erhohen

UPnP-Portzuordnungstabelle

Die UPnP-Portzuordnungstabelle zeigt die IP-Adresse jedes UPnP-Gerats
an, das derzeit auf den Router zugre fumummmtmen e - <xtc ),
die das Gerat gesfinet hat Die UPNF| P auch an,
‘welcher Typ von Port gedfinet ist und et el
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